
Макет панелей фотобудки Классика. Масштаб 1:1, размеры в миллиметрах
Чёрный: контур реза. Красный: вылет фона, 3 мм наружу и 2 мм внутрь вырезов. Зелёный: зона дизайна.

Материал: ударопрочный полистирол 3 мм. Заголовок, подписи и размеры не печатаются. videochef.ru/proizvodstvo/klassika/brendirovanie

2. Левая боковая верхняя

323 × 903 мм по резу

4. Лицевая верхняя

457 × 903 мм по резу

6. Правая боковая верхняя

323 × 903 мм по резу

9. Задняя верхняя

450 × 903 мм по резу

1. Левая боковая нижняя

323 × 900 мм по резу

5. Лицевая нижняя

457 × 900 мм по резу

7. Правая боковая нижняя

323 × 900 мм по резу

8. Задняя нижняя

450 × 900 мм по резу

3. Потолок

450 × 320 мм по резу



Схема шайб на обороте панелей. Масштаб 1:1, размеры в миллиметрах
Стальные шайбы (нержавейка не магнитится): наружный диаметр до 30 мм, толщина до 2,5 мм. 6 на панель, на потолок 2. Клей: цианоакрилат с активатором.

Центры: 42 мм от бокового края, 53 мм от верхнего и нижнего, средние 460 мм от верхнего. Малый круг Ø 9: метка через отверстие лекала. Вид со стороны печати; у панелей колонны с оборота размеры те же.
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